机房机柜及PDU
分析：随着多核CPU的普及，刀片服务器的大量应用、云计算和虚拟化技术的应用以及高密度核心交换机和以太网供电技术的不断发展，新一代数据中心基础设施的建设越来越重视关键设备产品和新技术应用。数据中心机房的发展也从关注“机房空间”升级到“关注机柜空间”，倡导“机柜就是数据中心”的最新理念。
ITR以专业、技术领先的优势著称，超越和区别于国内同行业。在机房行业领域里，经过多年的工程实施，基于对IT用户应用的深刻理解，为用户提供更好满足IT应用的机柜产品和整体解决方案。
一、现代机房对机柜的要求提出了新的要求：
（1）兼容性要求
现代机房所安装的机柜必须能够安装主流的服务器设备。机柜不仅要满足EIA-310-D国际标准，而且随着IT技术的不断发展，机柜的深度也越来越长。
（2）承重及使用方便性要求
服务器机架化、刀片化的趋势使得机柜内可以存放更多的IT设备，机房的生命周期内，从初期低密度（只有少量服务器设备）到后期中高密度（服务器设备越来越多），这就对机柜的承重提出了更高的要求。同时，还需要安装方便，维护简单。
二、如何解决机柜内的“热点和热点漂移”问题？
机房采用刀片式服务器、虚拟化技术和云计算技术的应用是IT技术发展的新趋势。服务器越来越薄，越来越长，单个机柜存放的服务器数量越来越多。原先42U的机柜可以存放的服务器高达可达30U，这样就使得服务器机柜的功率密度越来越大，单个机柜的功率密度最高可达20KW，机柜内部就容易形成“局部热点”。而且虚拟化技术还会使得不同的服务器在不同的时间段时运行效率提高，产生的热点也会随着时间而漂移。如何解决机柜内部的热点和热点漂移问题，保证机柜内的关键设备在正常的环境下运行问题也就成为了现代机房对机柜的新要求。

三、如何解决机柜内的关键设备的配电问题？
现在，服务器设备己经越来越多地使用双电源，甚至是三电源，机柜内的服务器设备也越来越多，单个机柜的电源线可达50-80条，单个机柜的功率可达20KW。如何保证机柜的配电，也是新一代数据中心机房对机柜提出的要求。
四、如何解决机柜内关键设备的线缆管理问题？
机柜内有二种线缆：电源线和网络电缆。机柜内安装的设备越多，电源线和网线也越多。服务器设备大多采用的前送风后回风的气流模式，如果机柜后部的线缆太多，将会阻挡服务器热气流的排送，形成热点。因此，需要对机柜内部的走线方式进行新的规划 。
五、品牌机柜的优越特性：
（1）标准化，兼容所有主流厂商的IT设备 
（2）支持高可用、冗余的机柜级电力系统
（3）先进的热量管理，跨越机柜生命周期
（4）完善的线缆管理，灵活通畅
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