如何构建大中小企业无线网络环境
企业无线覆盖解决方案

  如今，网络已经成为大多数企业日常办公的一个必备工具，不少企业对网络的要求和依赖性也逐渐增强。目前，一些企业要求在办公室、会议室及会客室等办公场所可以非常方便的接入互联网，而这只能是无线网络所能实现的。企业对于网络的要求，除了实用之外更注重稳定和安全，这也是企业无线网络与家用无线网络的本质差别。为此，组建企业无线网络还是有一定技巧和经验可谈的。要想组建一个适合企业用的无线网络，必须了解企业对无线网络的需求。

　　企业无线网络需求分析
　　如同组建企业有线网络一样，组建企业无线网络时也要以企业的需求为原则，因为组建无线网络的目的就是为了让网络更好的为企业办公服务。无线网络与有线网络虽然都是网络，但企业对其的需求却不尽相同。归纳起来，企业对无线网络的需求主要有以下几点：

　　1、安全稳定
　　　　众所周知，无线网络的性能要受到障碍物、传输距离等因素的影响，而企业对于网络的最基本要求就是稳定。目前，无线网络的主流传输速率为54Mbps，与有线网络相比有一定的差距，加上无线网络易受综合环境的影响，企业组建无线网络时，稳定成为企业必须考虑的问题。

　　另外，无线网络具有很强的开放性，任何一台拥有无线网卡的PC就可以登录到企业的无线网络，这对于企业来说是一种威胁，为此，企业无线网络必须要安全。

　　2、覆盖范围
　　一般来说，一个企业会拥有多个公众办公区域，多个会议室，以及公共会客室。既然企业要搭建无线网络，必须要让无线网络信号覆盖企业的每个角落，使员工在办公区内的任何一个地方都可以接入互联网。由于无线网络的覆盖范围有限，组建企业无线网络时，必须考虑到无线网络的覆盖范围，让无线网络信号覆盖企业的每一个地方，实现无缝覆盖。　
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　　图一　无线网络必须能够覆盖企业的每个角落

　　3、可扩充性
　　对于发展中的企业而言，经营过程中有可能会扩充办公区域，其网络也必须预留出扩充的空间。诚然，部署无线网络不需要铺设双绞线，如果没有预留扩充位置，无线网络依然无法扩充。为了企业发展的需要，组建企业无线网络时，可扩充性也是企业的一个需求。

　　按需组建企业无线网络
　　各企业的实际情况有所不同，但对于无线网络的需求却基本相同。明确了企业对无线网络的需求，我们就可以着手部署企业无线网络了。下面，笔者结合一家企业的实际情况，介绍一下如何组建一个高效、安全的无线网络。

　　图是该企业办公区的平面结构图，从图二中可以看到，该企业的面积比较大，一台无线路由器无法覆盖到企业的各个角度。结合企业的实际情况，可以使用无线AP组建无线网络。
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　　图二 企业办公区平面图

　　根据每个房间的情况，可以在图中红圈处各放置一台无线AP。为了保证无线网络稳定性，四台无线AP之间用双绞线相连，同时再用无线网络将四台无线AP连接在一起，双重链接让企业无线网络工作在一个绝对可靠的环境中。

　　考虑到企业对无线网络稳定和安全性的要求，无线AP可以选择Linksys推出的WAP54G产品。Linksys的WAP54G是54Mbps的无线网桥，不但工作稳定，而且穿透墙壁的能力比较强，完全可以满足企业对无线网络的需求。更重要的是，Linksys WAP54G在安全方面的表现也非常出色，它支持 WPA 安全性、64/128 位 WEP 加密，还支持无线桥接、MAC 地址过滤和事件记录功能。

　　在组建无线网络时，还要把无线网络与现有的设备进行连接，构筑一个真正的无线网络。目前，很多打印机都有无线接口，为了满足企业日常办公的需要，可以将支持无线功能的打印机连接在一起，使之成为一个高效的企业无线网络。

　　将所有的网络设备安装到位之后，企业无线网络的组建仅仅完成了第一步，下面要对网络设备进行配置，因为网络设备的一些配置关系到企业无线网络的安全运行。

　给企业无线网络加把锁
　　诚然，所有的网络设备安装到位之后，企业的无线网络可以运行，但这样的无线网络是一个安全漏洞百出的网络，这对于企业来说无缝是一大安全隐患。为了保障企业无线网络的安全运行，必须给企业的无线网络加把锁。

　　1、为无线AP分配合理的信道：从图中可以看出，在两个无线AP的附近，用户有可能会同时捕获两个无线网络信号。为了防止两个无线AP信号的互相干扰，必须为两个无线AP分配不同的信道。

　　2、关闭无线AP的SSID广播：无线网络是一个开放式的网络，只要装有无线网卡的客户端在无线网络覆盖范围内就可以上网，这也是无线网络的便捷。事实上，无线网络的这种便捷，也成为一种安全隐患。入侵者只要在无线网络覆盖范围内就可以登录企业的无线网络，企业的安全也受到了威胁。为此，企业无线网络的SSID广播必须关闭，并且要更改无线AP默认的SSID号码，防止入侵。

　　3、关闭DHCP服务：登录企业无线网络，需要获取一个可以使用的IP地址。在DHCP服务器开启状态下，无线路由器会自动为进入无线网络的计算机分配IP地址、子网掩码、网关及DNS服务器地址等信息，别人很容易就可以进入无线网络。因此，禁用DHCP服务器也是一种无线网络的加密方式，因为计算机既便获利了SSID号码，也无法使用无线网络，这样可以保障企业无线网络的安全。

　　4、设置网络密钥

　　无线加密协议(WEP)是对无线网络中传输的数据进行加密的一种标准方法。现在大多数的无线设备只具备WEP加密，以及更为安全的WPA加密。

　　目前，无线路由器或AP的密钥类型一般有两种。例如，所使用的无线路由器便有64位和128位的加密类型，分别输入10个或26个字符串作为加密密码。当然了，密码位数越多，安全性越高。

　　　　默认状态下，无线路由器是关闭了加密的，用户需要自行设置。设置网络密钥时，应该先"开启安全设置"，然后根据加密模式，输入密码。加密之后，用户还需要在计算机端进行相应的配置，把密码填写进去，否则，用户的计算机是无法进入无线网络的。

　　将企业无线网络内的无线AP进行了安全设置之后，企业无线网络的安全得到了保障。不过，企业网管仍需要在使用过程中及时调整网络设置，让企业无线网络的这把"锁"更坚固。

　　企业无线网络的组建绝不是购买几台设备，插上网线就可以的。企业对于无线网络的需求，不仅要稳定，更要安全，企业无线网络的组建，更要围绕企业的实际需求进行!

二、 目前企业应用无线网络的问题

1，对无线网络的安全性认识不足

传统的AP的安全主要依靠 WEP(等同于有线的加密)方式对数据进行加密，可以采用阿64位或者128位RC4加密算法，数据加密后的微波信号即使被人截获，也不易破解，从而保证客户传输的数据安全性。但是WEP存在着不理想的地方：

密钥共享

WEP的设定为手工配置到ap和无线网卡中，管理员同时要将密码通知所有的用户，实现密钥共享。如果要更换WEP密码，则需要重复上面的过程。由于每个人都知道密钥，则密钥很容易泄漏。

降低效率

网卡和ap设定WEP 后，要占用系统的cpu 资源，如果是采用40位加密，一般将损失5%的带宽；如果采用128位加密则要损失，则会损失更多的带宽。


其次是采用MAC控制，即将用户网卡的MAC地址输入到AP的闪存中，当网卡访问AP时，AP将会检验此用户是否为合法MAC地址，通过后才会接入网络。使用MAC访问控制针对中小企业是很好的安区方案，但是对于大型企业，则会存在问题：

你要对每个AP进行MAC配置；

每个AP接收MAC的数量是有限的，如果MAC太多，会降低速率，同时可能会因为益出导致系统蹦馈；

一但增加或减少用户，则每个AP都需要刷新一次，所以管理起来非常的麻烦。

黑客可能会使用MAC欺骗技术骗取AP的信任。

如果，AP不做任何安全设定，则任何一个符合Wi-Fi的网卡都可以登陆到网络上，对网络构成严峻威胁；

2,无线网络的管理性很差


一般情况下，AP就可以理解成一个HUB,没有太多的网络管理特性，一个大的企业网络构造可能会很复杂，由于无线网络的移动性很强，所以，对用户也要进行严格的管理，如果没有管理，很多无线HUB集中在一起将会使网络失去管理。

3，一些应用需要移动IP的支持


如果一个企业构建了一个庞大的无线系统，我们可以利用他提供更多的服务，如ip话音业务,当移动用户通讯时跨越了不同的网段，用户的ip地址不能改变，必须由所在网段的AP提供通往原网段AP的隧道，使用户始终保持话音连接。

4，需要更好的带宽管理功能

        无线网络不仅成为数据网，还要成为多媒体网络平台，但是802.11等同于以太网络，所以对话音等业务不能很好的支持，如果Ap将服务对象按实时通讯要求划分不同等级，则话音业务级别很高，无论无线网络多莫繁忙，也会为通话留出足够带宽。

三、 完整的无线网络解决方案给企业带来什摩样的好处


提高企业的办公效率，一些大型企业通过搭建无线网络可以实现方便的随时随地的办公。企业员工经常需要在财物，经理室，会议室，生产车间，库房之间漫游穿梭如果有人找他，或者打座位电话，当离开办公环境后，就可能丢失一些商业机会，或者重要事情，如果打手机又会给企业和员工增加新的费用，企业员工采用无线PDA或者笔记本后可以实现WLAN-语音通话，收发电子邮件，实时消息传递，进入“移动办公时代”；库存管理采用无线办公，将大大提高物流管理的速度和准确度。据企业战略研究专家分析，采用无线网络可以提高26%的办公效率，同时意味着为企业创造新的价值。


降低企业的经营成本，对于一个企业来说，人员的增加是经常的事，但办公室的空间是有限的，无线局域网提供了一个高效利用有限空间的方案。如上面提到的惠普公司的移动办公方式，WLAN手机可以节约大量通话费用等，这些都降低了企业的经营成本。


降低网络的管理维护成本，在有线网络扩容升级时，尽管电缆本身并不贵，可是技术人员设计和实施布线的成本不可低估。另外，在网络系统发生故障时，传统有线局域网布线系统很复杂，不容易在短时间内找出断线所在。相对于此，无线局域网的组建、配置和维护较为容易，一般计算机工作人员都可以胜任网络的管理工作，方便了日后的网络维护和管理工作。对于一家业务快速成长的公司，当随着业务扩展而需要搬家时，无线局域网可以方便地搬移，而不用浪费有线网络的布线投资。
给企业提供灵活便利，在企业会议室，开会人员需要随时获取email或实现ip电话，到访客人需要连接internet收取自己的邮件，在培训教室给学员提供internet访问服务。这些都方便了使用者，也是企业网络非常先进的一种体现。
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综合来看，无线网络作为新一代的网络平台，必将为企业增加新的驱动力，将信息时代雕琢的八面玲珑。

四、 支持
安全级别非常高


系统支持802.1x安全认证方式，通过认证（RADIUS、Kerberos）的用户获取唯一的无线密钥；支持无线链路层的VPN加密方式PPTP、L2TP/IPsec；支持防火墙，过滤非法的用户；

由于802.1x的安全认证，使用户获得了动态WEP密钥，并保证WEP密钥的唯一性，即每个用户的密钥是不一样的。

网络对漫游用户的强力支持



当用户在移动中进行网络通话时，用户可能会在ap之间漫游，甚至跨越不同的网端，无线接入点必需瞬间完成客户的重新认证和密钥分配，并为客户建立由所在网段的AP提供通往原网段AP的隧道，继续保持用户的通话。

无线网络可以支持划分VLANs

TFW2180支持多重的 ESSID, 每一个都可以映射到有线网络的VLAN, 将VLANs 延伸到无线网络上. 网络管理员可以将用户分组，这个特性支持802.1q.

带宽管理保证服务质量管理

带宽管理将数据包按照video, voice, data对带宽的不同需要进行管理，保证语音等数据对带宽的需求及多媒体应用的服务质量
可以方便管理ap和客户



根据地点、子网的不同将AP作为一个网络单元进行管理控制，将客户划分为不同的类型，再做出不同的网络安全级别和网络访问限制，例如根据时间，地点限制网络的开放程度。

可以监控网络的工作状态

把各无线局域网内AP设备以及各类被其分隔的交换机、路由器的运行状况实时纳入网管系统的管理范围；面向全网，为网络维护人员提供统一的、完备的全网视角，准确、快速把握全网的实时性能；
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思科（Cisco）企业级无线解决方案提供了建造安全, 可升级和运行关键性任务的802.11无线网络的基础. 思科（Cisco）企业级无线解决方案在无线网的核心提供了关键的服务, 包括: 访问控制, 中心化管理, 和无缝漫游, 这使得公司可以实施并管理含数十到数千各接入点的802.11网络. 该方案可以与已有网络系统无缝集成并实现自动客户配置, 降低了操作成本和复杂性. TFW8000 访问管理器和TFW8001控制服务器一起提供了管理不断扩展的接入点的完整解决方案.

网络拓扑图

客户端可以是台式或笔记本电脑, PDA或802.11手机等等, 通过802.11a/b无线网卡与附近区域的无线接入点连接.  接入点通过5类线缆与TFW8001访问服务器相连, 或经由交换机连入访问服务器. 若干个访问服务器(通常是每楼层一个或数个, 依用户多少而定)通过线缆(可能经过交换机或路由器)连入中心控制管理器.
工作原理

客户端设备启动, 发现无线接入点后发出登陆请求. 接入点将客户端的登陆信息发至访问服务器. 访问服务器将信息转发至中心控制器, 得到授权后并下载关于该用户及其所在组的策略. 同时，由AP分配给无线用户两个个动态的密钥，一个为广播会话密钥，一个为数据密钥（每个用户都是唯一的），用户得到密钥后就可以接入无线网络. 中心控制器管理不同地区的访问控制器, 保证了用户/组策略在不同访问服务器之间的同步, 并且最新的组策略得到实施.

当用户漫游时, 所连接的新的接入点通知其所连接的访问服务器. 该访问服务器向中心控制器问询该用户的存在和权限. 用户在漫游时无需再次登陆. 用户在原地区的会话通过在两地的访问管理器之间建立的隧道而得以保持. 中心控制器协调客户现在所在地区和原来地区的两个访问服务器之间的通讯.  

中心管理器在每次用户登陆网络时将用户策略信息发送给访问管理器, 这保证了权限管理器最新定义的策略被应用. 它同时协调访问管理器之间的活动以支持覆盖地区之间的安全漫游并支持定位服务.
